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 AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO – TESTE TÁXI VS8 -    N.º 15620 A                                                  pe230/19

 Organização Solicitante: PNEUFREE.COM

Av. República Argentina, 1228, 18.º andar, salas 1807 a 1811 | Água
Verde | 80620-010 | Curitiba | PR - BRASIL

Representante da organização Carlos Klein

Documentos de referência: Descritivo Técnico Teste_Taxi_VS8 emitida em 22/04/19.

Data da auditoria: 30.07.2019

Horário da inspeção: Início 08:00   fim 12:45

Equipe auditora Sérgio Biazzono
Fábio Ricardo Corrales Martins

1) OBJETIVO

Executar a auditoria no processo de análise de durabilidade de pneus em uso real de tráfego urbano em
veículos de passeio utilizados em transporte de passageiros, tendo como documento de  referência a
regulamentação estabelecida pela Pneufree.com, Descritivo Técnico Teste_Taxi_VS8 versão do dia
22/04/19.
2) REFERÊNCIAS TÉCNICAS

Descritivo Técnico Teste_Taxi_VS8 de 22 de abril de 2019.

3) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

Planilha Controle Teste Taxis_VS8.

4) LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS.

Quatro Rodas Pneus, Rua Mateus Leme,1265-Bom Retiro, CEP 80520-174,Curitiba-PR - (41) 3353-3333-
(41) 9995-35353.

5) VEÍCULOS PARTICIPANTES NO TESTE

Foram efetuadas as trocas de pneus conforme descrito no documento indicado no item 2 do presente
relatório. As trocas foram feitas de maneira onde o conjunto de pneus da dianteira de um veículo passou a
compor o conjunto traseiro do outro veículo (par) no teste, sem mudança de lado no entanto. Por conseguinte
o conjunto de pneus do eixo traseiro desse outro veículo passou a compor o eixo dianteiro do veículo (par) no
teste. Este procedimento foi realizado em todos os veículos, dispostos em pares. Abaixo segue descrito o
veículo e o conjunto recebido de pneus nesta data.

VEÍCULO PLACA Km no data do teste Conjunto de pneus recebidos

GM SPIN BBA8319 144158 91H PRIMACY 3 MICHELIN

GM SPIN BCK5849 62146 91H RP28 GOODRIDE

GM SPIN/PREMIUM BCB9870 86469 91H CINTURATO P1 PIRELLI

GM SPIN BBI9136 101993 91V GREENMAX LINGLONG

GM SPIN BAW5075 127364 91H EP150 ECOPIA BRIDGESTONE

GM SPIN BAO5516 236036 91H OUTRUN M2 MOMO

GM SPIN BBK2679 553025 91H SP SPORT LM704 DUNLOP

GM SPIN/PREMIUM BDA6H39 21520 91H INGENS A1 ANTARES

GM SPIN BAR9133 272550 91H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE GOODYEAR

GM SPIN BAA2151 272011 91H POWERCONTACT 2 CONTINENTAL
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7) REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

No último evento de medição, não foi possível determinar o desgaste para 1 dos 40 pneus em teste. A
diferença entre a média das medidas realizadas no evento posterior e este evento foi negativa.

O pneu afetado foi:

91H EP150 ECOPIA BRIDGESTONE - PNEU 04 - Posição traseira direita

Tal medição não será levada em consideração para apuração de resultados parciais.

Demais ocorrências encontram-se registrados no documento – Registros de ocorrências – sob os números 10
a 18.
Conforme registrado no relatório anterior foram adotados os procedimentos:
- Carros esperarão ao menos 10 minutos entre sua chegada e medida dos pneus (realizada sempre após
calibragem de pressão);
 - Aumento do número de pontos de medição de atuais 9 para 18 pontos.

8) COMENTÁRIOS ADICIONAIS

A troca dos pneus, calibragem e posições dos conjuntos foram efetuados em conformidade com o descritivo
do teste.

Efetuada a correção do modelo de pneu da marca LingLong de Crosswind HP para o Greenmax HP. A
organização inicialmente cogitou a possibilidade de utilizar nos testes o pneu Crosswind, no entanto, decidiu-
se pelo Greenmax.

A documentação com referência ao modelo do pneus utilizado foi corrigida a partir desta avaliação.

Conforme evidenciado por meio de fotos tiradas durante todas as avaliações é possível evidenciar que o
pneu utilizado sempre foi o do modelo Greenmax.

9) LAUDO CONCLUSIVO

Face ao constatado, concluímos que o mesmo encontra-se em conformidade com os documentos de
referência.

10) HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão A, efetuada em 23.10.2019.

Ajustes foram efetuados nos seguintes itens:

Item 05

– Correção – Km na data do teste.

– Correção do modelo do pneu de marca LingLong (ver comentários adicionais).

Item 06

- Ajuste no valor de medições efetuadas de 09 para 18.

- Medições efetuadas – Alteração do modelo de pneu da marca LingLong de Crosswind para Greenmax.

- Correção de dado de medição  do pneu Michelin DE célula 2 de 0,6 para 6,1.
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11) ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA AUDITORIA

Data: 23.10.2019

Fábio Corrales
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 AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO – TESTE TÁXI VS8 -    N.º 15621 A                                                  pe230/19

 Organização Solicitante: PNEUFREE.COM

Av. República Argentina, 1228, 18.º andar, salas 1807 a 1811 | Água
Verde | 80620-010 | Curitiba | PR - BRASIL

Representante da organização Carlos Klein

Documentos de referência: Descritivo Técnico Teste_Taxi_VS8 emitida em 22/04/19.

Data da auditoria: 27.08.2019

Horário da inspeção: Início 08:00   fim 12:45

Equipe auditora Sérgio Biazzono
Fábio Ricardo Corrales Martins

1) OBJETIVO

Executar a auditoria no processo de análise de durabilidade de pneus em uso real de tráfego urbano em
veículos de passeio utilizados em transporte de passageiros, tendo como documento de  referência a
regulamentação estabelecida pela Pneufree.com, Descritivo Técnico Teste_Taxi_VS8 versão do dia
22/04/19.
2) REFERÊNCIAS TÉCNICAS

Descritivo Técnico Teste_Taxi_VS8 de 22 de abril de 2019.

3) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

Planilha Controle Teste Taxis_VS8.

4) LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS.

Quatro Rodas Pneus, Rua Mateus Leme,1265-Bom Retiro, CEP 80520-174,Curitiba-PR - (41) 3353-3333-
(41) 9995-35353.

5) VEÍCULOS PARTICIPANTES NO TESTE

Foram efetuadas as trocas de pneus conforme descrito no documento indicado no item 2 do presente
relatório. As trocas foram feitas de maneira onde o conjunto de pneus da dianteira de um veículo passou a
compor o conjunto traseiro do outro veículo (par) no teste, sem mudança de lado no entanto. Por conseguinte
o conjunto de pneus do eixo traseiro desse outro veículo passou a compor o eixo dianteiro do veículo (par) no
teste. Este procedimento foi realizado em todos os veículos, dispostos em pares. Abaixo segue descrito o
veículo e o conjunto recebido de pneus nesta data.

VEÍCULO PLACA Km no data do teste Conjunto de pneus recebidos

GM SPIN BBA8319 148189 91H RP28 GOODRIDE

GM SPIN BCK5849 66488 91H PRIMACY 3 MICHELIN

GM SPIN/PREMIUM BCB9870 92240 91V GREENMAX LINGLONG

GM SPIN BBI9136 105111 91H CINTURATO P1 PIRELLI

GM SPIN BAW5075 130453 91H OUTRUN M2 MOMO

GM SPIN BAO5516 237872 91H EP150 ECOPIA BRIDGESTONE

GM SPIN BBK2679 560915 91H INGENS A1 ANTARES

GM SPIN/PREMIUM BDA6H39 28415 91H SP SPORT LM704 DUNLOP

GM SPIN BAR9133 279103 91H POWERCONTACT 2 CONTINENTAL

GM SPIN BAA2151 276213 91H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE GOODYEAR
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7) REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

No último evento de medição, não foi possível determinar o desgaste para 3 dos 40 pneus em teste. A
diferença entre a média das medidas realizadas no evento posterior e este evento foi negativa.

O pneus afetado foi:

91H OUTRUN M2 MOMO - PNEU 02 - Posição traseira direita

91H PRIMACY 3 MICHELIN - PNEU 01 - Posição traseira esquerda

91H PRIMACY 3 MICHELIN - PNEU 02 - Posição traseira direita

Tal medição não será levada em consideração para apuração de resultados parciais.

Demais ocorrências encontram-se registrados no documento – Registros de ocorrências – sob os números 19
a 20.

8) COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Não houve condição que seja necessário o registro. A troca dos pneus, calibragem e posições dos conjuntos
foram efetuados em conformidade com o descritivo do teste.

9) LAUDO CONCLUSIVO

Face ao constatado, concluímos que o mesmo encontra-se em conformidade com os documentos de
referência.

10) HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão A, efetuada em 23.10.2019.

Ajustes foram efetuados nos seguintes itens:

Item 05 – Correção da Km do veículo BAR 9133.

11) ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA AUDITORIA

Data: 23.10.2019

Fábio Corrales



Folhas de medição











Questionários Motoristas









































Registro de ocorrências

16. Todas as medidas de sulcos dos pneus serão descontadas em 1,6mm, que diz respeito à 
altura do TWI; 

17. Será aplicado aos motoristas, um questionário de três perguntas a cada evento de rodízio 
de pneus; 

18. Caso haja a necessidade de troca do veículo durante o teste, tal troca somente poderá ser 
efetuada no dia de rodízio de pneus; 

19. A manutenção dos veículos é encargo direto do proprietário e seus motoristas. A 
Pneufree.com não irá interferir ou custear manutenções; 

20. É recomendado aos motoristas que verifiquem a pressão dos pneus com frequência 
semanal. A pressão a ser utilizada é a recomendada pela fabricante do veículo; 

21. Haverá premiação dos três motoristas mais eficientes no consumo de pneus. Tal premiação 
será aferida com base na profundidade média de sulcos reduzida a cada km rodado, de todos 
os pneus que foram testados no veículo; 

22. Caso o motorista/proprietário de um veículo decida não participar mais do teste, seu veículo 
será substituído por outro de mesma especificação, sendo que a média de consumo de 
pneus será transferida do veículo excluído para o novo veículo; 

4. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 
Cada ocorrência será descrita com o máximo de detalhes possível de forma a esclarecer a motivação 
e resolução. 

1. Ocorrência nº1 - Taxi#5 – Motorista Liane 
No dia 07 de maio de 2019, durante os preparativos para montagem do primeiro jogo de pneus, foi 
detectado no alinhamento veicular, um desvio excessivo no eixo traseiro do veículo #5, BAW5075. 

Segundo relatos da motorista, o veículo sofreu colisão traseira no final de 2018, sendo consertado. 
Aparentemente o conserto não corrigiu devidamente a geometria traseira. 

O veículo não recebeu os pneus do teste no dia 07 de maio, sendo colocado em teste conforme 
configuração prevista somente no dia 09 de maio, no período matutino. 

No dia 09 de maio durante a instalação dos pneus do teste foi verificado problemas na proteção dos 
amortecedores traseiros e um pivô de suspensão dianteira com folga. Os dois problemas foram 
corrigidos antes do veículo entrar em circulação para o teste. O veículo iniciou o teste com pneus 
RP28 Goodride. 

Na sequencia há as fotos das rodas lacradas 
antes do início do teste, bem como laudo de 
alinhamento veicular emitido no dia antes 
da liberação do veículo. 



 

 

  



2. Ocorrência nº2 - Taxi#9 – Motorista Adilson 
No dia 27 de maio de 2019 o taxista Adilson do taxi #9, BAR9133, informou via Whatsapp que as 
rodas dianteiras de seu veículo estavam sendo removidas para a troca das pastilhas de freio 
dianteiras. 

 

3. Ocorrência nº3 - Taxi#9 – Motorista Adilson 
No dia 08 de junho de 2019 o taxista Adilson do taxi #9, BAR9133, informou via Whatsapp que as 
rodas dianteiras de seu veículo estavam sendo removidas para a troca do pivô da suspensão 
dianteira. 

 

 

4. Ocorrência nº4 - Taxi#8 – Motorista João 
No dia 11 de junho o taxista João Kemerich do taxi #8, BDA6H39, informou via Whatsapp que as 
rodas de seu veículo estavam sendo removidas na concessionária da marca GM para revisão dos 
10.000km do veículo. 



 

 

5. Ocorrência nº5 - Taxi#2 – Motorista Ronaldo 
No dia 13 de junho de 2019, foi informado via Whatsapp que um dos pneus do veículo #2, BCK5849, 
tinha sido perfurado por um parafuso. Abaixo segue a foto enviada: 

 

O motorista tirou foto do painel do veículo de forma a documentar a quilometragem e substituiu o 
pneu por seu estepe. O pneu foi coletado junto ao motorista no dia 14 de junho para avaliação. Como 
o furo era no centro da banda de rodagem, foi possível o conserto do mesmo, utilizando para tanto 
o remendo do tipo “chupeta”. O conserto e balanceamento foram efetuados na empresa Ingo 
Hoffmann, Rua Alberto Bolliger, 33, bairro Juvevê. A roda recebeu 10 gramas de um lado e 30 de 
outro. 



 

O pneu foi retirado do veículo com 55.152km e retornou ao veículo com 55.313km. 

Fotos do processo de conserto e reabilitação do conjunto: 



         

                                          

          

6. Ocorrência nº6 - Taxi#7 – Motorista José/Lázaro 
No dia 17 de junho de 2019, foi informado via Whatsapp que o veículo BBK2679, TT#7, estava 
apresentando vibração excessiva para velocidades acima de 90km/h. No dia 18 de junho foi efetuada 
a verificação do veículo na Quatro Rodas Pneus da Mateus Leme. Foi diagnosticado que a roda 
dianteira esquerda apresentava desbalanceamento, necessitando 55 gramas para correção. Abaixo 
seguem as fotos do processo: 



 

 

 

7. Ocorrência nº7 - Taxi#9 – Motorista Adilson 
No dia 21 de junho de 2019 o taxista Adilson do taxi #9, BAR9133, informou via Whatsapp que as 
rodas dianteiras de seu veículo estavam sendo removidas para a troca do pivô da suspensão 
dianteira. 



 

 

  



8. Ocorrência nº8 - Taxi#8 – Motorista João 
No dia 25 de junho o taxista João Kemerich do taxi #8, BDA6H39, informou via Whatsapp que as 
rodas de seu veículo estavam sendo removidas na para troca das pastilhas de freio dianteiras. 

 

9. Ocorrência nº9 - Taxi#2 – Motorista Ronaldo 
No dia 29 de junho de 2019, foi informado via Whatsapp que o veículo #2, BCK5849, iria passar por 
manutenção de freios, troca de pastilhas. Abaixo segue a foto enviada:







 

10. Ocorrência nº10 - Taxi#2 – Motorista Amarildo 
No dia 02 de julho o taxista Amarildo do taxi #2, BBA8319, informou durante o evento de medição 
que o pneu traseiro estava com um parafuso. Foi verificado que existia vazamento de ar e, portanto, 
o pneu foi consertado e a roda balanceada. Foi verificado o balanceamento das três rodas 
remanescentes, sendo que em uma delas foi refeito o balanceamento. 



 

 

11. Ocorrência nº11 - Taxi#4 – Motorista Josiel 
No dia 02 de julho o taxista Josiel do taxi #4, BBI9136, informou durante o evento de medição que o 
pneu dianteiro esquerdo estava com um prego. Foi verificado que existia vazamento de ar e, 
portanto, o pneu foi consertado e a roda balanceada. 



 

12. Ocorrência nº12 - Taxi#8 – Motorista João 
No dia 14 de julho o taxista João Kemerich do taxi #8, BDA6H39, informou via Whatsapp que o pneu 
dianteiro direito de seu veículo estava furado. O veículo apresentava no hodômetro 18.325km. O 
pneu foi retirado e o estepe instalado. Foi verificada a possibilidade de reparo, sendo esta realizada 
no dia 15/07 na 4Rodas Autocenter. Realizou-se também o balanceamento do conjunto roda e 
pneu.O veículo foi liberado, sendo que o seu hodômetro marcava 18.470km. 



 

 

13. Ocorrência nº13 - Taxi#7 – Motorista José/Lázaro 
No dia 17 de julho de 2019, foi informado via Whatsapp que o veículo BBK2679, TT#7, estava com o 
pneu traseiro direito perdendo pressão. No dia 18 de julho foi efetuado o reparo e balanceamento 
do referido pneu. Abaixo seguem as fotos do processo: 



     

   

      



      

  

14. Ocorrência nº14 - Taxi#7 – Motorista José/Lázaro 
No dia 21 de julho de 2019, foi informado via Whatsapp que o veículo BBK2679, TT#7, estava com o 
pneu dianteiro esquerdo furado e não segurava pressão. No dia 22 de julho foi efetuado a verificação 
e se constatou que o pneu rodou vazio e teve sua lateral muito danificada. O pneu será substituído 
por um exemplar novo. O Veículo tinha 550.923km. O pneu danificado foi reparado e liberado para 
rodar. Abaixo seguem as fotos do processo: 



 

15. Ocorrência nº15 - Taxi#7 – Motorista José/Lázaro 
No dia 24 de julho de 2019, foi substituído o pneu danificado da dianteira esquerda do veículo TT#7, 
BBK2679. Foi instalado um pneu novo e o conjunto foi rebalanceado. O Veículo tinha 551.653km no 
momento que o pneu foi retirado instalado. Abaixo seguem as fotos do processo: 



  

  

     

16. Ocorrência nº16 - Taxi#5 – Motorista Liane 
No dia 23 de julho de 2019, foi informado via Whatsapp que o veículo TT#5, motorista Liane, tinha 
um parafuso no pneu, mas que o mesmo não estava perdendo pressão. O veículo foi chamado no 
dia 24 de julho para o autocenter 4 Rodas a fim de realizar o reparo. O pneu foi reparado e o conjunto 
rebalanceado. O veículo apresentava 126.688km na data. Abaixo seguem as fotos do processo: 



 

17. Ocorrência nº17 - Taxi#4 – Motorista Josiel 
No dia 26 de julho de 2019, foi informado via Whatsapp que o veículo TT#4, motorista Josiel, estava 
retirando os conjuntos de roda para manutenção da suspensão com troca das bieletas. Abaixo 
seguem as fotos do processo: 

 

 

 



18. Ocorrência nº18 - Taxi#6 – Motorista Marcio Freski 
No dia 30 de julho de 2019, durante o evento de medição de pneus, o proprietário do veículo 
BAO5516, TT#6, informou que o veículo foi vendido e que a nova proprietária tem interesse em 
continuar no teste de pneus. Conforme as regras estabelecidas, a média do veículo será calculada 
como se não houvesse trocas de motoristas. O contrato da nova proprietária, Amanda Faitanin 
Paladino, será assinado no dia 05/08/2019. 

 

18. Ocorrência nº18 - Taxi#6 – Motorista Marcio Freski 
No dia 30 de julho de 2019, durante o evento de medição de pneus, o proprietário do veículo 
BAO5516, TT#6, informou que o veículo foi vendido e que a nova proprietária tem interesse em 
continuar no teste de pneus. Conforme as regras estabelecidas, a média do veículo será calculada 
como se não houvesse trocas de motoristas. O contrato da nova proprietária, Amanda Faitanin 
Paladino, será assinado no dia 05/08/2019. 

19. Ocorrência nº19 - Taxi#3 – Motorista Silvio Leandro 
No dia 27 de agosto de 2019, durante o evento de medição de pneus, o proprietário do veículo 
BCB9870, TT#3, informou que o pneu dianteiro esquerdo tinha uma perfuração por parafuso, mas 
que o mesmo não perdia pressão. O parafuso foi retirado, o pneu reparado conforme processo já 
utilizado e o conjunto foi rebalanceado. 

 

  



20. Ocorrência nº20 - Taxi#7 – Motorista José/Lázaro 
No dia 27 de agosto de 2019, durante o evento de medição de pneus, foi verificado que o pneu 
traseiro direito do veículo BBK2679, TT#7, tinha uma perfuração por prego na lateral do pneu. O 
prego foi retirado, e não houve vazamento de ar, não havendo, portanto, necessidade de reparo.  

            

21. Ocorrência nº21 - Taxi#8 – Motorista João 
No dia 04 de setembro o taxista João Kemerich do taxi #8, BDA6H39, BDA6H39, informou via 
Whatsapp que as rodas de seu veículo estavam sendo removidas na concessionária da marca GM 
para revisão dos 30.000km do veículo. 

   

22. Ocorrência nº22 - Taxi#8 – Motorista João 
No dia 24 de setembro, durante o rodízio de pneus, foi detectado presença de parafuso no pneu 

traseiro direito do taxi #8, BDA6H39. O pneu foi desmontado, reparado, montado e rebalanceado. 



 

 

 

23. Ocorrência nº23 - Taxi#7 – Motorista José 
No dia 30 de setembro, o taxista José Souza do taxi #7, BBK2679, informou via Whatsapp que as 
rodas de seu veículo estavam sendo removidas na oficina para troca dos amortecedores dianteiros. 



 

24. Ocorrência nº24 - Taxi#3 – Motorista Silvio 
No dia 08 de outubro, o taxista Silvio Leandro do taxi #3, BCB9870, informou via Whatsapp que as 
rodas de seu veículo estavam sendo removidas na oficina para troca do sensor do taxímetro. 

 

25. Ocorrência nº25 - Taxi#2 – Motorista Ronaldo 
No dia 17 de outubro, o taxista Ronaldo do taxi #2, BCK5849, informou via Whatsapp que o pneu 
traseiro esquerdo do seu veículo tinha recebido um parafuso na lateral. Foi retirado o conjunto, com 
72080km. E uma roda reserva foi utilizada no veículo até o rodízio de pneus. No rodízio de pneus 
será instalado um pneu novo no lugar do danificado, uma vez que não há conserto confiável a se 
aplicar na região afetada. 



 

26. Ocorrência nº26 - Taxi#7 – Motorista José 
No dia 20 de outubro, o taxista José Souza do taxi #7, BBK2679, informou via Whatsapp que, tinha 
um parafuso no pneu, mas que o mesmo não estava perdendo pressão. O veículo foi chamado no 
dia 21 de outubro para o autocenter 4 Rodas a fim de realizar o reparo. O pneu dianteiro esquerdo 
foi reparado e o conjunto rebalanceado. Durante a verificação, percebeu-se que o pneu traseiro 
direito também possuía um furo. Este conjunto também foi desmontado, reparado e rebalanceado. 
Abaixo seguem as fotos do processo: 

 

 



 

 



 

27. Ocorrência nº27 - Taxi#9 – Motorista Adilson 
No dia 19 de outubro, o taxista Adilson do taxi #9, BAR9133, informou via Whatsapp que o as rodas 
dianteiras do seu veículo foram removidas para troca das pastilhas de freio. 

 

  



28. Ocorrência nº28 - Taxi#2 – Motorista Ronaldo 
No dia 21 de outubro, o taxista Ronaldo do taxi #2, BCK5849, informou via Whatsapp que as rodas 
do seu veículo foram removidas para troca de pastilhas. 
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